POWER
MENT
LEISTUNGSERKLARUNG

(geman Anhang il der EU Verordnung 305/2011) (Aktualisierung 01/2014)

Nr. 0672-CPR-0346

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Flugasche fiir Beton nach DIN EN 450-1

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifi-
kation des Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4:

Flugasche fiir Beton des Rheinhafen Dampfkraftwerkes Karlsruhe, Block 8

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwen-
dungszwecke des Bauprodukts gemall der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation:

Zusatzstoff Typ Il fiir die Herstellung von Beton nach EN 206, Mortel und
Einpressmortel

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan-
schrift des Herstellers geman Artikel 11 Absatz 5:

Powerment GmbH & Co. KG,
GoethestraBBe 15a, 76275 Ettlingen

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den
Aufgaben geman Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfallt

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéandig-
keit des Bauprodukts gemaf Anhang V:

System 1+

. Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Materialpriifungsanstalt Universitat
Stuttgart (NB 0672) hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typpri-
fung (einschlielflich Probenahme), die Erstinspektion des Werkes und der werks-
eigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Bewertung und Evalu-
ierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Stichprobenprifung von
vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben nach dem
System 1+ vorgenommen und das Zertifikat der Leistungsbestandigkeit (0672-
CPR-0346) ausgestellt.
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8. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation

Aktivitatsindex bestanden

Feinheit Kategorie N

13 bis 33 % Massenanteil

Raumbestandigkeit

— Dehnung bestanden
— freies CaO bestanden
Glihverlust Kategorie A
Zusammensetzung:

— Summe der Gehalte an Silicium-
dioxid, Aluminiumoxid und

Eisenoxid bestanden
— Gesamtgehalt an Alkalien bestanden EN 450-1:2012
— reaktionsfahiges Siliciumdioxid bestanden
— Sulfatgehalt bestanden
— Chilorid bestanden
— reaktionsfahiges Calciumoxid bestanden
— Magnesiumoxid bestanden
— losliches Phosphat bestanden
— Gesamtphosphatgehalt bestanden
Kornrohdichte 2160 bis 2560 kg/m3
Erstarrungsbeginn bestanden
Dauerhatftigkeit gegeben

Gefahrliche Substanzen und
Freisetzung radioaktiver Strahlung

Keine Angaben nach Artikel 31 REACH erforderlich. Das Produkt ist registriert und
weist nach CLP keine gefahrlichen Eigenschaften auf.

Anforderungen fiir die Verwendung in Deutschland gemaR Muster-Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ldf. Nr. A 3.2.3 und
DAfStb (Umwelt-) Richtlinie erfiillt.

9. Die Leistung des Produkts gemalt den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemall Nummer 4.

Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

/ '
Ettlingen, lerr  OP05. 2 //‘4/4 %F\ \ f\\\

R
Geschaftsfihrer: Christdph Kenter Jochen Phitzfer
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